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Thermische Uberlastrelais RX, S-IR
Technische Daten
SR 11
RX 111 Srap it
S-IR 31
S-IR 4/1
Allgemeines
Vorschriften DIN VDE 0660, IEC 947
Umgebungstempe ratur
min./max. gekapselt °C -25/+40 -10/+40
min./max. offen °C -25/ 455 -10/+50"
Klimafestigkeit Feuchte Warme, konstant, nach DIN IEC 68/ 2-3
Feuchte Warme, zyklisch, nach DIN |IEC 68/ 2-30
Schockfestigkeit
Beschleunigung g 15 6
Schockdauer ms 10 6
Schutzart nach DIN 40050 IP 00 P00
Merkmale Ausloseklasse 10 10
nach DIN VDE 0660, IEC 847 Temperaturkompensation ) :
nach |EC 947441 1a ja
Klimafestigkeit Phasenausfallempfindlichkeit ja ja
Rickstellung, wahlbar Hand / Automatik Hand / Automatik
Freiauslosung Hauptstromkreise
Anzahl der Hauptstromkreise 3 3
Ruckstellung mit Hand oder
automatisch frei wahlbar Bemessungsisolations-
v 690 690
spannung U; AC
vorrangig in Verbindung mit Bemessungsbetriebs-
Luftschiitzen zum Schutz von spannung U.AC v 690 690
hAOFe) DC v 440 440
Bemessungsbetriebsstrom |, A siehe Seite 4
an Schitz direkt anbaubar bzw. Stromwarmeverluste W siehe Seite 4
separat mittels Trager aufstellbar BemessungsstoRspannungs-
festigkeit U,,,, kv 6 6
fur Einphasen-Wechselstrom und Bemessungsfrequenz Hz 50/60 50/60
Gleichstrom bei Reihenschaltung Schalthaufigkeit des
der Hauptstromkreise einsetzbar . .
Schitzes ohne Ausloésung
bei Dauerbetrieb Sch/h max.15 max.12
bei Aussetzbetrieb
Finger- und Handrickensicherheit (bei 40% ED, 6xl.< 1s) Schi/h max. 60 max. 50
nach DIN VDE 0106 Teil 100,
BGV A3

- bei RX 1/1 gewahrleistet
- bei S-IR ... durch Anrasten von
Abdeckungen realisiert

Temperaturkompe nsation

' Einsatz der Relais bei erweitertem Temperaturbereich von -50 ... +70°C:

- funktionsfahig bis -50°C

- bis mittleren Einstellstrom bei +70°C einsetzbar



